МБО сигналдарының  модуляциясының және кодтау түрлерінің  дерек қоры және  VSAT-станциясына ұсынылатын кодалау
Кесте  - МБО сигналдарының  модуляциясының және кодалау түрлерінің

дерек қоры
	№№
	Дерек қоры модуляциясының түрлері

	1
	8PSK - default 0.35 Roll-Off

	2
	BPSK - default 0.35 Roll-Off

	3
	DSN 16QAM - EN 301 210

	4
	DSN 16QAM 0.25 - EN 301 210

	5
	DSN 8PSK - EN 301 210

	6
	DSN 8PSK 0.25 - EN 301 210

	7
	DSN QPSK - EN 301 210

	8
	DVB-S – ETS 300 421

	9
	IBS/SMS Closed Network - IESS 309

	10
	IBS/SMS Open Network-IESS 309

	11
	IDR Digital – IESS 308

	12
	Open Network Digital Television Tx

	13
	QPSK-default 0.20 Roll-Off

	14
	QPSK-default 0.35 Roll-Off

	15
	SCPC/ QPSK - IESS 303

	16
	TCM/IDR 8PSK - IESS 310

	17
	VSAT IBS BPSK Closed Network - IESS 309

	18
	VSAT IBS BPSK Open Network - IESS 309

	19
	VSAT IBS QPSK Closed Network - IESS 309

	20
	VSAT IBS QPSK Open Network - IESS 309


Ескертпе: кесте дерек қоры модуляцияның түрлерінің жаңаруы бойынша жаңартылады. 

СБЖС сәйкестендіру нөмірін иемдену бойынша ұсыныстар

Ұлттық оператор барлық Клиенттерге VSAT-станцияларын бірдейлендіруді ұсынылады

келесі ұстанымдар бойынша: ААА-ВВВ-XXXХ

ААА – Өтініш берушіге тиесілігі, мысалы «Достык» ЖШС - DOS;

ВВВ – спутниктік желінің атауы, мысалы SkyStar Advantage желісі – SSA немесе СБЖС орналасқан жері, мысалы Алматы қ. - ALM;

XXXХ – станцияның төрт санды коды (желідегі реттік саны).

