База данных типов модуляции и кодировки сигналов ЦУМ и рекомендуемая кодировка VSAT-станции

Таблица - База данных типов модуляции и кодировки сигналов ЦУМ

	№№
	Типы модуляции базы данных 

	1
	8PSK - default 0.35 Roll-Off

	2
	BPSK - default 0.35 Roll-Off

	3
	DSN 16QAM - EN 301 210

	4
	DSN 16QAM 0.25 - EN 301 210

	5
	DSN 8PSK - EN 301 210

	6
	DSN 8PSK 0.25 - EN 301 210

	7
	DSN QPSK - EN 301 210

	8
	DVB-S – ETS 300 421

	9
	IBS/SMS Closed Network - IESS 309

	10
	IBS/SMS Open Network-IESS 309

	11
	IDR Digital – IESS 308

	12
	Open Network Digital Television Tx

	13
	QPSK-default 0.20 Roll-Off

	14
	QPSK-default 0.35 Roll-Off

	15
	SCPC/ QPSK - IESS 303

	16
	TCM/IDR 8PSK - IESS 310

	17
	VSAT IBS BPSK Closed Network - IESS 309

	18
	VSAT IBS BPSK Open Network - IESS 309

	19
	VSAT IBS QPSK Closed Network - IESS 309

	20
	VSAT IBS QPSK Open Network - IESS 309


Примечание: таблица будет обновляться по мере обновления база данных типов модуляции.

Рекомендации по присвоению идентификационного номера ЗССС

Национальный оператор предлагает всем Клиентам идентифицировать  VSAT-станции

 по следующему принципу:    ААА-ВВВ-XXXХ
ААА – принадлежность к Клиенту, например ТОО «Достык» - DOS;

ВВВ – название спутниковой сети, например сеть SkyStar Advantage – SSA или месторасположение ЗССС, например г.Алматы - ALM;

XXXХ – четырехзначный код станции (порядковый номер в сети).

